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TECHNISCHE DATEN

 Sprechstelle I-RWL

Gehäusehöhe 79 mm

Gehäusebreite

Gehäusetiefe

Schalteingänge

Schaltausgänge (potentialfrei) 

Anzahl Drähte                    

Spannungsversorgung

Stromaufnahme in Ruhe     

112 mm

34 mm

2

2

3-Draht

über BUS

7,7 mA

Stromaufnahme max.          40 mA

Länge Mikrofonkabel

Zul. Umgebungstemperatur

250 mm

-20° - +50 °C

Sprechstelle zum Einbau in Einfahrt- und Ausfahrtkontroll-geräte bzw. Bediensäulen für 

max. 2 Rufziele

Verwendung als Einbau-Lautsprecher hinter Frontblenden. 

Sprachübertragung: Freisprechen (Standard), Wechselsprechen (aktivierbar). 

 

Dieser Einbau-Lautsprecher wurde speziell für die Montage hinter Frontblenden entwickelt. Das 

Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um 25 cm absetzen. Lautstärke und Quittungstonlautstärke sind 

separat manuell einstellbar. 

Zustandsanzeige: Betriebsarten und Fehler, akustische Fehlerausgabe. 
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TECHNISCHE DATEN

 IP-Gateway Basic

Höhe 90 mm

Breite 

Einbautiefe               

Gehäuseart

Spannungsversorgung

Eingangsstrom max.        

Zul. Umgebungstemperatur  

Schutzart

105 mm

70 mm

Reiheneinbaugeh.

15 – 28 V DC

250 mA

0° - +40°C

IP 20

Schnittstelle zwischen Sprechstellenbus und bauseitigem IP-Netzwerk zur 

Hutschienenmontage 

Das IP Gateway Basic ist eine bidirektionale Schnittstelle zur Anbindung von BUS Anlagen an 

SIP-fähige Endgeräte zur Hutschienenmontage. 

Es verbindet bis zu 5 Sprechstellen mit dem IP-Netzwerk und ermöglicht Audio- und Video-Kopplung in 

beide Richtungen. 

Integrierter SIP-Registrar für bis zu 15 Benutzer.  

SD-Kartenslot (max. 2 GB), Optische Status- und Fehleranzeige über LEDs. 

Die bauseitige Telefonanlage muss SIP-fähig sein. 
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TECHNISCHE DATEN

 Steuermodul I-RWL

Gehäusehöhe 90 mm

Gehäusebreite

Gehäusetiefe

Gehäuse

Eingangsspannung

Eingangsnennstrom

Schutzklasse

105 mm

70 mm

Reiheneinbaugeh.  f.

DIN-Hutschiene

230V ± 10% 50-60Hz

0,35 A

II

Externe Netzsicherung           16 A (empfohlen)

Zul. Umgebungstemperatur

Gewicht

-20 - +50°C

800 g

Sprechstelle zum Einbau in Einfahrt- und Ausfahrtkontroll-geräte bzw. Bediensäulen für 

max. 2 Rufziele

Zur Einbindung von Sprechstellen in das Telefonnetz. 

Durch Betätigung der Ruftaste wird über eine individuell programmierte Rufnummer ein Sprechkontakt, 

z.B. zur Fernöffnung, hergestellt. Eine analoge, durchwahlfähige Nebenstelle ist bauseits zu stellen. 

 


