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TECHNISCHE DATEN

 Weitbereichsleser I-LWB/SA/1S

Gehäusehöhe 290 mm

Gehäusebreite

Gehäusetiefe 

Farbe

Stromversorgung 

Gewicht

Betriebstemperatur

Schutzklasse                   

290 mm

100 mm

anthrazit, transluzent

12 bis 24 V DC 

2800 g

−25 °C bis +55 °C

IP67

Kombination aus UHF-Weitbereichsleser mit integrierter Antenne und Access Controller 

Die Weitbereichsleseantenne ermöglicht in Kombination mit passiven UHF-Transpondern eine 

Weitbereichsidentifikation von Fahrzeugen.  

 

Weitere Funktionen: 

Verwaltung von über 4.000 Zufahrtsberechtigungen 

Lesereichweiten bis zu 10 m 
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 Weitbereichsleser I-LWB/SA/1S

 

Nicht-flüchtiger Ereignispuffer, gepufferte Echtzeituhr 

und Teach-in-Modus 

Zufahrtswiederholsperre (Anti-Passback) 

Ausgänge               2 Optokoppler max. 24 V DC/                       

                               20 mA 

                               2 Relais max. 24 V DC/1 A 

                               Schaltstrom, 2 A Dauerlast           

Eingänge                2 Optokoppler max. 24 V DC/ 

                               20 mA  

 

 

Bitte beachten Sie, dass bei neueren Fahrzeugen mit z.B. Frontscheibenheizung bzw. 

metallbedampften Frontscheiben Probleme bei der Erfassung auftreten können.  

 

 

 


