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TECHNISCHE DATEN

Parkschranke IPS 3.500/ET/K 1A

Maximale Sperrbreite     3.500 mm

Maximale Holmlänge       

Mindestholmlänge

Gehäusehöhe

Gehäusebreite

Gehäusetiefe

Gehäusematerial

Oberfläche/Farbe         

3.700 mm

1.200 mm

1.050 mm 

450 mm

320 mm

Edelstahl

DB 703 (anthrazit)

Spannung 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme

Öffnungs-/Schließzeit    

Revisionstür

Schrankenholmbefestigung 

Schrankenholmprofil

Schrankenholmfarbe

Steuerung 

370 W

3,4 Sek.

rechts

links

-

-

nicht inklusive

Schrankenholm

2-Kanal Detektor         

Schlüsselschalter        

nicht inklusive

nicht inklusive

nicht inklusive

Elektrische Schranke mit linksseitig angebrachter Holmbefestigung für Flachholme mit 

maximaler Sperrbreite von 3.500 mm, inkl. Haube, Tür mit Ausschnitt für 

Schlüsselschalter, Antrieb, Mechanik

Äußere Gehäuseteile aus Edelstahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung, standardmäßig 

in DB 703 (anthrazit), Sonderlackierungen in RAL-Farben gegen Aufpreis möglich. Innenliegende 

Stahlteile galvanisch verzinkt, herausnehmbare Montageplatte zur Befestigung der Steuerung, aus 

bandverzinktem Stahlblech. 

  

Die robuste mechanische Verriegelung in den Endlagen „offen“ oder „geschlossen“ sorgt für ein 

Maximum an Vandalismussicherheit. 
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Parkschranke IPS 3.500/ET/K 1A

Angreifende Kräfte auf den geschlossenen oder geöffneten Schrankenholm werden durch ein 

Hebelsystem aufgenommen und übertragen sich nicht auf die Antriebswelle. 

  

Bei Stromausfall bleibt der Schrankenholm verriegelt und gibt nicht automatisch frei. Bei Bedarf kann 

der Kraftschluß jedoch mühelos von Hand gelöst und die Schranke manuell geöffnet werden. 

 

Minimaler Stromverbrauch, da keine Dauerspannung im Ruhezustand. Endschalter als kontaktlose, 

präzise einstellbare Reedsensoren, somit keinerlei Verschleiß unterlegen.  

 

Schrankenrevisionstür standardmäßig mit Profilhalbzylinderschloß ausgestattet, Austausch gegen 

eigenen Profilzylinder möglich. 

 


