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TECHNISCHE DATEN

 Radarscanner I-RS PKW

Abmessungen 50x150x68 mm

Max. Erfassungsfeld

Radar-Sichtfeld

Stromversorgung

Leistungsaufnahme

Kabellänge

bis zu 7 Meter

140° Öffnungsfeld

40° in der Höhe

12-30V DC +/- 10%

12-24V AC +/- 10%

< 3W

3m (Standard)

LED-Signal 3 RGB LED und

Schutzklasse

1 weiße LED für BT

IP 65 (IEC/EN60529)

Öffnungs- und Absicherungssensor für Schrankenanlagen

Der Radarscanner I-RS ist die Alternative zu Induktionsschleifen und Lichtschranken.  

Bis zu 3 virtuelle Schleifen lassen sich im 140° Sichtfeld des Radarscanners konfigurieren. Somit sind 

verschiedene Funktionen möglich wie z.B.: 

- Schließen/Sichern 

- automatisches Öffnen 

- Anwesenheit 

Der Radarscanner I-RS ist als Schutzeinrichtung für Fahrzeuge und Personen nach EN 12453 Typ D 

zugelassen.Er unterscheidet zuverlässig zwischen Fahrzeugen und Personen und bietet einen 

Richtungsfilter um Querverkehr auszublenden.
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Radarscanner zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie anders als Laserscanner und 

Lichtschranken nicht auf einer optischen Erfassung beruhen und somit vollkommen zuverlässig auch 

bei schwierigen Wetterbedingungen wie starkem Regen, Schnee, Frost und Nebel arbeiten. 

Auch geeignet für Schranken mit Gitter und Pendelstütze. 

 

Ausgelegt für: 

- PKW ohne Anhänger 

- nicht für Sonderfahrzeuge geeignet 

 

Als Sonderfahrzeuge gelten: 

Fahrzeuge, deren Fahrzeugteile oder Teile der Ladung einen metallfreien Bereich mit einer Länge 

von >/= 100cm in Fahrtrichtung und einer Höhe ab Oberkante Fahrbahn von >/= 60cm aufweisen. 

 

Bitte beachten Sie, dass auch bei Radarscannern trotz der Robustheit gegenüber bestimmter 

Umwelteinflüsse, gewisse Gegebenheiten zu Fehlfunktionen führen können. Hierzu zählen z.B. 

Objekte, die fälschlicherweise als Fahrzeug oder Person erfasst werden könnten. 

Eine evtl. Bepflanzung ist so vorzunehmen, dass sich keine Pflanzen direkt im Scannerfeld befinden, in 

dieses hineinwachsen oder durch Windbewegung oder dergleichen das Feld beeinflussen können. 

Fehlfunktionen, die aufgrund obiger Umstände auftreten, stellen keinen Mangel dar und gehen nicht zu 

Lasten der INTESIK GmbH. 
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