
INTESIK GmbH    Glückauf-Ring 17    45699 Herten    Tel. +49 2366 499 45-0     Fax +49 2366 499 45-10    info@intesik.de    www.intesik.de

TECHNISCHE DATEN

  Funkempfänger IFE II 4-K im Gehäuse

Gehäusehöhe 33 mm

Gehäusebreite

Gehäusetiefe

Spannungsversorgung

Stromaufnahme

Modulation/Frequenz      

Relaisausgänge

138 mm

79 mm

12/24 V AC/DC

120 mA

OOK/433,92 Mhz

No lub NC/4/1A 

(24V AC/DC)

Kodierung                64 Bit Wechselcode

Antennenimpedanz

Gewicht

50 Ohm

120 g

Funkempfänger zum Öffnen von Schranken und Schiebetoren

Der Funkempfänger besitzt einen Speicher für bis zu 700 Funksender und wird auf einer Montageplatte 

montiert. Die Handsender können selbst ohne ihre Anwesenheit zugelassen oder gesperrt werden. Es 

stehen 4 Kanäle, die einzeln geschaltet werden können, zur Verfügung. Ein PIN- Code schützt den 

Empfänger vor unautorisierter Programmierung. Das zweiziffrige LED-Display gewährleistet in 

Kombination mit den beiden Bedientastern eine komfortable Bedienung.  

Der Funkempfänger hat eine integrierte USB Schnittstelle.
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  Funkhandsender IFS II 4-K/B

Gehäusehöhe 63 mm

Gehäusebreite             

Gehäusetiefe              

Gehäusematerial

Kanäle

Frequenz

Reichweite   

Leistung ERP              

34 mm

16 mm

ABS

4

433,92 MHz

bis zu 130 m

3 mW

Kombinationsmöglichkeiten 4 294 967 296

Temperatur

Batterie

Gewicht                   

0 – +55°C

2 x CR2016

65 g

4-Kanal Handsender zum Öffnen von Schranken, Absenken von Pollern und Öffnen von 

Schiebetoren

Der dynamische Wechselcode bietet maximale Sicherheit. Die Stabilisierung der 

Übertragungsfrequenz des Handsenders erfolgt durch einen Qualitätsquarz. Jeder einzelne 

Funksender kann am Empfänger zugelassen oder gesperrt werden. Das Sperren ist auch ohne 

Gegenwart des entsprechenden Senders möglich, also auch im Falle des Verlustes oder eines 

befürchteten Missbrauchs. 

 

Maximale Reichweite im günstigsten Fall und unter Verwendung einer Außenzusatzantenne  

bis zu 130 m.
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 Antenne I-433 MHz vandalismusgeschützt

Gehäusehöhe 29 mm

Gehäusedurchmesser

Gehäusematerial          

Frequenz

Impedanz

HF-Anschluss             

Schutzart

Gewicht

49 mm

Kunststoff, UV-best.

433 MHz

50 Ohm

CFD-200/sm/SMA m.

IP 67

150 g

Vandalismusgeschützte Rundstrahlantenne zur Außenmontage

Robuste Rundstrahlantenne mit guten HF-Eigenschaften. Besonders geeignet zur Montage auf 

Metallflächen wie z.B. Schrankengehäusen bis 5 mm Blechstärke. Gewindedurchmesser 18 mm, 

Empfohlene Montagebohrung 20 mm. 

Vandalismusgeschütztes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. 
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 Außenantenne I-433 MHz

Frequenz 433 MHz

Kabel

Gewicht                          

koaxial

100 g

Außenantenne mit Montagewinkel

Außenantenne zur Empfangsverstärkung bei Einsatz des Funkempfänger 4-Kanal im Gehäuse bzw. 

auf Hutschiene.  

Abgewinkelt zur seitlichen Montage inkl. 3 m Koaxialkabel.


