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TECHNISCHE DATEN

 Bediensäule IBS 3-PKW/LKW BEL

Gehäusehöhe gesamt 2.200 mm     

Gehäusehöhe unterer Teil

Gehäusehöhe oberer Teil

Gehäusebreite 

Gehäusetiefe

Gehäusematerial

Oberfläche/Farbe

Material Frontplatten

1.200 mm  

1.000 mm   

370 mm          

350 mm          

Edelstahl

DB 703 (anthrazit)

Aluminium

Farbe Frontplatten RAL 9006

Frontplattenbeleuchtung

Max. Einbauhöhe*    

Max. Einbaubreite*

Max. Einbautiefe* 

*in die Frontplatte

Revisionstüren

LED

310 mm

330 mm    

335 mm

Rückseite

Bediensäule für den Einsatz als Ein- oder als Ausfahrtskontrollgerät auf PKW/LKW-Höhe

Die Bediensäule wird vor der Barriere platziert und dient als Aufnahme für unterschiedlichste 
Impulsgeber, wie z.B. RFID- oder QR-Leser, Schlüsselschalter, Sprechstellen etc. 

Zusätzliche Merkmale: 

- Sonderlackierung in RAL-Farben für ein individuelles Gesamtkonzept gegen Aufpreis 
- Innenliegende Stahlteile galvanisch verzinkt für optimalen Korrosionsschutz 
- Vormontiertes Montageblech zur Aufnahme von elektrischen Bauteilen 
- Serviceausschnitte in der Frontplatte nach Kundenvorgabe für bauseitige Zutrittskontrollsysteme
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- Die Revisionstür kann gegen Aufpreis an die rechte oder linke Seite angebracht werden 
- Im Design an die INTESIK Schranken angelehnt für ein stimmiges Gesamtbild 
- Zweiteilige Bediensäule zur Transportoptimierung 

Fabrikat: INTESIK GmbH 
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