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TECHNISCHE DATEN

Drehkreuz I-DKS/C/BS

Höhe 2.573mm

Breite

Tiefe

Durchgangshöhe

Durchgangsbreite

Material Konstruktion

Material Rotor

1.650 mm

1.800 mm

2.120 mm

633 mm

Stahl verzinkt und

pulverbeschichtet

Edelstahl AISI 316

Anschlussspannung 230 V/AC

Betriebsspannung

Stromverbrauch

Durchlassrate

Betriebstemperatur

Schutzart

24 V/DC

max. 60 W

25 Durchgänge/Min.

-20 bis +68°C

IP 56

Elektromechanisches Einzeldrehkreuz mit Dach und beidseitigen Bediensäulen für 

unbeaufsichtigte Innen- u. Außenbereiche

Elektromechanisches, mannshohes Drehkreuz mit 3 Sektionen à 120°
Die beidseitig vorhandenen, 3-teiligen Bediensäulen bieten ausreichend Platz für diverse Einbauten.
Die Rotorbewegung erfolgt manuell und die Durchgangsrückmeldung über potentialfreien Kontakt.
Das kompakte und dennoch robuste Drehkreuz aus Stahl ist verzinkt und dank seiner Pulver-
beschichtung, Schutzart IP 56 und vollflächiger Überdachung sehr gut für den Außenbereich geeignet.
Der Rotor ist aus Edelstahl AISI 316.
Standardfarbe ist RAL-Farbe 9006 Weißaluminium - optional sind auch andere RAL-Farben möglich.
Durch die LED-Richtungs- und Statusanzeige in der Abdeckung wird ein sicherer Ablauf und
Durchgang garantiert.
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Drehkreuz I-DKS/C/BS

Verschiedene Betriebsmodi sorgen für höchste Sicherheit und Flexibilität, z.B. in eine Richtung den

Eingang kontrollieren und den Ausgang frei gewähren.

Ansteuerung über Eingang mit potentialfreiem Kontakt.

Kompatibel mit allen Zutrittskontrollsystemen.

Befehlseingänge (Stk): 3

Befehlseingänge für Drehrichtungssperren (Stk): 2

Relaisausgänge für Durchgangskontakt (Stk): 2

Einstellbarer Time-Out

In Notfallsituationen z.B bei Stromausfall dreht der Rotor frei.

Optional ist eine Freigabe nur einer Richtung möglich.


